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OIL HARDENER 

Добавка для масел

ОПИСАНИЕ: 
Специальная добавка для регулирования времени высыхания масел серии Borma 
Wachs. Только для профессионального применения 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Форма: 
Цвет: 
Запах: 
Плотность: 
Вязкость: 
Растворимость: 

Жидкость
Фиалка 
Характерный 
0,80 ±0,02 кг/л 
9” ±1 (Ford Cup 4, 20°C) 
в обычных органических растворителях 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Продукт готов к применению. 
Если высыханию масла мешают погодные условия (низкий воздухообмен, высокая 
влажность) или высокое содержание пигментов (более 25%), можно избежать увеличения 
времени высыхания масел Borma Wachs. 
При необходимости в масло добавляют отвердитель от 3% до 6% по массе, затем 
хорошо перемешивают и наносят масло обычным способом. 
Добавление отвердителя не изменяет цвет масла. 

ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, 
когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников 
возгорания. 

УПАКОВКА: 
Продукт выпускается в банках емкостью 1 л и 5 л. 

ВНИМАНИЕ: 
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и
химических свойств.
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