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SAUNA OIL

Масло для бань и саун

ОПИСАНИЕ:
Borma SAUNA OIL - смесь масел для отделки и ухода за внутренними поверхностями 
саун из необработанного дерева (полками, стенами и полом). Наделяет дерево 
водооталкивающими свойствами и защищает его от высыхания, естественным образом 
освежая его цвет и текстуру.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Жидкость
Прозрачный 
Без запаха
0,85 кг/л
24 / 48 в зависимости от типа древесины,вентиляции, 
температуры
8 – 15 м2/л  в зависимости от типа древесины
Около 100% 

Форма: 
Цвет: 
Запах: 
Плотность: 
Время высыхания: 

Расход: 
Cухой остаток: 
Температура нанесения: 
Уровень влажности:

> +5°C
Относительная влажность <80%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продукт готов к использованию, разработан специально для необработанной 
древесины.
Очистите и обезжирьте обрабатываемую поверхность. Если поверхность была ранее 
окрашена и имеет следы износа, отшлифуйте ее абразивом зернистостью 220. С 
помощью кисти или ткани нанесите масло на чистую сухую поверхность. Дайте маслу 
впитаться в древесину.
В случае очень пористой древесины операцию можно повторить.

УПАКОВКА:
500мл, 1л, 5л. 

ХРАНЕНИЕ:
Рекомендуется хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, с плотно 
закрытой крышкой. Беречь от замерзания.

ВНИМАНИЕ:
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им 
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.




