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Technical Data Sheet

Назначение: Изогнутые детали (рамки, стулья), МДФ, плоские детали, 
пенополиуретан. 

Метод нанесения: Распыление и лаконалив

Смешивание: 

Часть A 

Часть Б (отвердитель) 

Разбавитель 

 по весу (кг) 

TU0213/22  100 

TH0713/00  40 

DT1150/00 20-30

Технические характеристики: 
Сухой остаток (%): 72 ± 2 
Удельная плотность (кг/л): 1.360 ± 0.030 
Вязкость (DIN 8 при 20°C): 30 сек ± 3 сек 

Подготовка поверхности:
Тщательная шлифовка и очистка.
Основные характеристики: 
Жизнеспособность смеси: 3 часа 
Рекомендуемый расход (г/м²): 
Интервал между слоями: Мин. 60 мин. - макс. 4 часа

Количество слоёв: Макс. 3 

Время сушки (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость 10 минут 
На отлип 50 минут 
Складирование 8 часов 

Принудительная сушка (100 г/м²): Принудительная сушка  20 минут 

Грячий воздух 50°C           60 минут 

Принудительная сушка 20 минут 

Шлифование: Через 12 часов

Нанесение следующего слоя: Полиуретановые или нитроцеллюлозные 
пигментированные лаки, не ранее, чем через 12 
часов после нанесения грунта

Срок хранения: При соблюдении правил хранения продукта, срок хранения не 
ограничен. После долгих периодов хранения продукта всегда 
проверяйте его однородность и тщательно 
вымешивайте во избежание образования осадка. 
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TU0213/22 - грунт, отличающийся прекрасной смачиваемостью пор, высыханием и шлифуемостью. 
Его особая формула позволяет продукту отлично сочетать в себе хорошую укрывистость и 
максимальную эластичность. Мелкий помол позволяет избежать проблем с фильтрами и дюзами. 
Таким образом, продукт можно наносить распылением и лаконаливом.

Альтернативные отвердители: 

• TH0711/00 в кол-ве 30%  - рекомендуется для нанесения на стулья для улучшения высыхания и 
последующего шлифования.

• TH0767/00 в кол-ве 30% - рекомендуется для нанесения на пенополиуретан для хорошей адгезии.
• TH0793/00 в кол-ве 30%  по весу и 40% по объёму исключительно для нанесения стационарными

распылителями на профили (макс. до 2-х слоёв).
• TH0780/00 в кол-ве 30% для универсального применения.

Особые указания: 

Хотя TU0213/22 отличается высокой эластичностью, он не сможет выдержать высокой деформации 
поверхности.  Таким образом, рекомендуем проводить предварительные тесты продукта особенно 
намягкой фанере, толстом МДФ, шпонированных панелях.

Не превышайте рекомендуемое кол-во для нанесения и придерживайтесь рекомендованных отвердителей.




