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FIBER REINFORCED WOOD FILLER

Усиленная шпаклевка для древесины

Водоразбавляемая шпатлевка, изготовленная из высококачественного сырья и усиленная 
структурными волокнами, обладающими высокой эластичностью. Практически не 
выводимая, она особенно хорошо подходит для заполнения и выравнивания древесины. 
Среди ее основных характеристик: хорошая адгезия, отличная устойчивость к усадке, 
легкая шлифовка, высокая заполняющая способность. 

Форма:
Цвет:
Запах: 
Плотность: 
Растворимость: 
Высыхание:

Заполняющая 
способность:

Шлифование:
Усадка: 

Паста
Соответствует цветовой маркировке 
Без запаха
1.750 г / л
водорастворимый (готов к применению) 
6-8 часов при нормальной влажности. Окраска 
возможна через 24 часа.
до 15 мм

Отлично шлифуется.
Трещины: без усадки, глубиной до 15 мм 
отверстия : ограниченная усадка глубиной до 
15 мм

Продукт готов к применению, наносится шпателем непосредственно на дефекты и 
высыхает в течение 6/8 часов. Зашлифуйте излишки, затем нанесите морилку, 
перекрасьте или нанесите воск. 

Храните контейнеры плотно закрытыми на складах при температуре окружающей среды.

250 г (125 мл), 500г (250 мл), 01 кг (500 мл), 05 кг (2500 мл).

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние 
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием 
проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

ВНИМАНИЕ:

ХРАНЕНИЕ:

УПАКОВКА:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ОПИСАНИЕ:




