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Technical Data Sheet

Варианты глянца: 5,15, 25, 35, 45, 65  

Назначение: Профильные поверхности, плоские поверхности, стулья, двери. 

Метод нанесения: Распыление и электростатическое нанесение, а так же 
нанесение роботом.  

Смешивание: 

Часть A 

Часть Б (отвердитель) 

Разбавитель 

TU38**/00 

TH0727/00 

по весу (кг) 

100 

50 

DT0040/00 20-30

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 48 ± 1 

Удельная плотность (кг/л): 1.000 ± 0.030 

Вязкость (DIN 6 при 20°C): 57” ± 4” 

Подготовка поверхности:

С морилками на водной основе AC0600/XX, смешанными со связующим на водной основе XX4130/00, 
или с красителями на основе растворителей XM7100/XX или XM8000/XX, смешанными со связующим.

Основные характеристики:

Жизнеспособность при 20°C: 2 часа 

Рекомендуемый расход (г/м²): Мин. 80 – Maкс. 160 

Количество слоев: Maкс. 2 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылейстойкость 12-15 минут 

На отлип 25-30 минут 

Складирование 1-2 часа

Ускоренная сушка (100 г/м²): Теплый воздух 35-40°C  40 минут 

Срок хранения: 36 месяцев 
После длительного хранения всегда проверяйте однородность и 
хорошо перемешивайте перед использованием, чтобы устранить 
возможный осадок. 

TU38**/00 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
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Основные характеристики:

TU 38**/00 – самогрунтующийся лак, разработан как для окраски вертикальных поверхностей, стульев, 
где необходима хорошая тиксотропность, так и горизонтально расположенных изделий таких как 
фасады, двери и т.д., там где необходима быстрая сушка изделий, и высокое качество покрытия. Так 
же этот продукт обладает высокой кроющей способностью, но наравне с этим отлично смачивает 
поры.

Альтернативный отвердитель:
TH0715/00 при 50% для получения более высокой прочности. 

Внимание:
При нанесении диском, ротационными пистолетами или роботами, а также, в летний период или в 
тропическом климате, разбавитель DT0040/00 может быть частично заменен на DT0041/00, который 
действует медленнее и обеспечивает более высокую смачиваемость пор. 
При нанесении на очень пористую древесину рекомендуется предварительная проверка. 




