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Technical Data Sheet  
 00 del 20.10.2012 

BORMA HOLZWACHS
Жидкость

ОПИСАНИЕ:
Воск для дерева Borma BEESWAX FLUID - профессиональный продукт, представляющий 
собой смесь восков растительного и природного происхождения.  Успешно устраняет 
дефекты деревянной поверхности. Продуктивная способность обеспечивается 
люминесцентными красителями, отличающимися устойчивостью, придающими теплоту и 
цвет древесине, качественно устраняя недостатки древесины.BORMA HOLZWACHS 
питает, восстанавливает, защищает и полирует любые породы древесины, в 
особенности для мебели высокого качества. Содержит пчелиный воск и карнауб.

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

20° C паста
Характерный для растворителя
Соответствует маркировке

Форма: 
Запах: 
Цвет: 
Температура воспламенения: 
Растворимость:  

Плотность по отношению к воздуху: 
Удельный вес: 

>21°C
в обычных органических растворителях, 
не в воде 
>1
0,819 ± 0,03 (20°C)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите средство на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или, что еще 
проще, шерстяной ленты. При окрашивании рекомендуется сначала провести пробное 
нанесение. Оставить на 1-2 часа, затем приступить к полировке, используя щетку или 
тряпку, не оставляющую ворсинок. Полировка будет более яркой и интенсивной. 

УПАКОВКА: 
Выпускается в объемах 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л. 

ХРАНЕНИЕ: 
Храните изделие в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла и 
прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников пламени и искр. 
Хранить вдали от окислителей, сильных щелочей и сильных кислот. 
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ВНИМАНИЕ: 
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние 
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием 
проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.




