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Technical data Sheet 

REV 00 of 20.10.2012 

HOLZSPRAY 

ОПИСАНИЕ:
Быстросохнущий нитро-лак специально предназначенный для дерева. Устойчив к 
воздействию света, чрезвычайно легкий, позволяет быстро и эффективно ретушировать 
любые внешние и внутренние деревянные поверхности. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Форма :
Запах :
Цвет :

жидкость
характерный
белый

Плотность :
Растворимость в воде :
Температура воспламенения :  
Температура самовоспламенения :

1.1 
не растворим
23° C в закрытом контейнере
340° C 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Заполните с помощью BORMA HOLZMASSE все дефекты, для чего обработайте 
поверхность наждачной бумагой и тщательно очистите от жира и грязи. Перед 
использованием хорошо встряхнуть в течение нескольких минут. Если лак 
пигментированный, рекомендуется проверить его цвет. Слегка распылите на 
необходимый участок поверхности, на расстоянии 25-30 см. Перед последующей 
обработкой подождите 5/15 минут в зависимости от количества использованного 
средства. 

ХРАНЕНИЕ:
Держите изделие вдали от пламени, искр и источников тепла. Избегайте попадания 
прямых солнечных лучей и не подвергайте изделие воздействию температуры выше 50°
C. Храните продукт в хорошо вентилируемом помещении.

УПАКОВКА:
Продукт поставляется в аэрозольных баллончиках объемом 400 мл. 
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ВНИМАНИЕ:
Емкости находятся под давлением.  
Не перфорировать и не сжигать даже после использования.  
Не распылять на открытое пламя или нагретые материалы. 
В недостаточно проветриваемых помещениях возможно образование взрывчатой смеси. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Не курить. 
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние 
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием 
проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.




