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ZAPON LACK 
Специальный лак для золочения
 
ОПИСАНИЕ: 
Глянцевый финишный лак с высокой поверхностной стойкостью, идеально подходящий 
для золочения. Изготовлен с полным соблюдением традиционных методов. 
Однокомпонентный и готовый к применению лак, очень легко наносится. Придает любому 
обрабатываемому объекту приятный эстетический вид. Исключительно для 
профессионального использования. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
жидкость 
прозрачный 
характерный 
> 10°C 
нитроразбавитель
8-10 м²

Форма: 
Цвет: 
Запах: 
Время высыхания: 
Разбавление: 
Расход: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед использованием хорошо встряхнуть.Нанести один или несколько слоев кистью или 
краскопультом. Не менее чем через 4 часа после каждого нанесения для получения 
мягкой и ровной поверхности отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220. 
Рекомендуемое количество продукта для каждого слоя - от 80 до 130 г/м². Общее время 
высыхания: 24 часа. 

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, 
когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников 
возгорания.

ВНИМАНИЕ:
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние 
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием 
проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.




