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WOOD TOUCH-UP

ОПИСАНИЕ: 
С помощью WOOD TOUCH -UP можно быстро и безопасно устранить все дефекты 
лакированной древесины. 
Отретушированные детали не подвергаются атмосферной деградации со временем, 
сохраняя первоначальный оттенок, даже если на них нанесено небольшое количество 
средства. 
Продукт наносится распылением и может быть покрыт лаком. В этой гамме 
представлены следующие оттенки: белый, черный, тик, дуб, красное дерево, светлый 
орех, средний орех, темный орех, палисандр и ясень. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Форма:  

Цвет:  

Запах:  

Растворимость в воде:  

Растворимость в растворителях: 

Сухой остаток: 

Расход:     

жидкость с низкой вязкостью 
соответствует маркировке 
характерный для растворителя
нерастворим
полностью в ароматических и кислотных, 
частично в спиртовых и алифатических 
36% 

8 м2/л 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Окуните кисть в Borma Wood Touch-Up, после нанесите средство в область 
необходимую для реставрации и подождите необходимое время, пока древесина 
впитает средство. Чтобы очистить древесину от пятен или излишек во время работы, 
просто используйте влажную ткань, смоченную нитрорастворителем. В случае 
неточного подбора цвета можно смешать разные оттенки вместе, чтобы получить 
нужный цвет.

УПАКОВКА: 
Продукт выпускается во флаконах объемом 7 и 30 мл. 
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ХРАНЕНИЕ: 
Хранить контейнеры плотно закрытыми, в хорошо проветриваемом месте. Хранить 
вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников воспламенения.

ВНИМАНИЕ: 
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им 
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и
химических свойств.




