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Technical data Sheet 

REV 00 of 20.10.2012 

ANTIQUE PATINA SPRAY 

ОПИСАНИЕ: 
Созданный в соответствии с древнейшими традициями реставраторов мебели на основе 
иудейского битума, этот продукт идеально подходит для придания всем деревянным 
поверхностям состаренного и покрытого лаком вида. Практически не имеет запаха, готов 
к применению и легко наносится; после высыхания легко шлифуется для получения 
особых эффектов. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

жидкость 
характерный
1.1 
не растворим 
23° C закрытая банка 
340° C 

Форма: 
Запах: 
Плотность: 
Растворимость в воде: 
Температура воспламенения: 
Температура самовоспламенения: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

1) Перед использованием хорошо встряхните в течение нескольких секунд.
2) Распылите достаточное количество продукта непосредственно на поверхность с 
расстояния около 25 см.
3) После высыхания в течение 30 мин/1 ч (зависит от толщины и температуры 
окружающей среды) удалить излишки продукта стальной ватой Borma 000 или 0000.
4) Закрепите оттенок лаком Holzspray или Turapori, или спреем Holzwachs.

ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, 
когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников 
возгорания. 

УПАКОВКА: 

Продукт поставляется в аэрозольных баллончиках объемом 400 мл. 
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ВНИМАНИЕ: 
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им 
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.




